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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal

Glasväggar av MDF-profi ler (MDF)

Glasskiljeväggar av MDF-profi ler används fl itigt i kontorslokaler. 

Tack vare de obegränsade möjligheterna att dela av lokaler och den 

snabba installationen är de en av de populäraste produkterna bland 

skiljeväggar. 

Enligt kundens val kan profi lytan vara målad, fanerbelagd eller lack-

erad. Spårprofi len för glaset anpassas till glasets tjocklek vilket gör 

att man kan använda valfri typ av glas. I stället för glas kan man även 

använda målade skivor eller paneler av melamin, faner eller tyg. I prin-

cip kan alla dekorativa skivor användas. I standardutförande tillverkas 

samtliga moduler i samma mått för enklare installation och eventuell 

framtida ombyggnad. Moduler för glasskiljeväggar av MDF-profi ler 

kan även tillverkas i olika mått enligt kundens önskemål men i så fall 

ska kriterierna för maximimått tas fram i samarbete med konstruktö-

ren. 

Förutom profi ler med standardbredd kan skiljeväggssystem även 

utföras med inbyggda hyllor vilket ger rummet ytterligare karaktär 

och utgör samtidigt ett praktiskt och kompakt alternativ till traditio-

nella kontorsmöbler. 

Profi lmått (bredd × djup): 

Glas i standardutförande: 

Rekommenderad modulbredd: 

Rekommenderad modulhöjd: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

30 × 60mm (MDF60) / 30 × 92mm (MDF92) / 30 × 120mm (MDF120) / max 30 × 600 mm

6 mm / 44.2 / 55.2 / 66.2 laminerat

250–1500 mm 

2100–2800 mm

30–40 dB

målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad eller lackerad 
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal

Glasväggar av 
plywoodprofi ler (PW)

Glasväggar av plywoodprofi ler används främst i kontorslokaler och mellan 

arbetsplatser. Den unika texturen och naturliga skönheten av björkplywood 

gör den till ett exklusivt och efterfrågat inslag i interiörer där man vill fram-

häva trä som ett naturligt material. Tack vare de obegränsade möjligheterna 

att dela av lokaler och den snabba installationen är denna skiljeväggstyp en 

av de populäraste bland skiljeväggar. 

Ytbehandlingsmedel som används på profi lerna (bets, lack eller olja) fram-

häver skönheten av björkplywood och ökar dess livslängd och fuktbestän-

dighet. 

Spårprofi len för glaset anpassas till glasets tjocklek vilket gör att man kan 

använda valfri typ av glas. I stället för glas kan man även använda målade 

skivor eller paneler av melamin, faner eller tyg. I princip kan alla dekorativa 

skivor användas. I standardutförande tillverkas samtliga moduler i samma 

mått för enklare installation och eventuell framtida ombyggnad. Moduler 

för glasskiljeväggar av plywoodprofi ler kan även tillverkas i olika mått enligt 

kundens önskemål men i så fall ska kriterierna för maximimått tas fram i 

samarbete med konstruktören. 

Förutom profi ler med standardbredd kan skiljeväggssystem även utföras 

med inbyggda hyllor vilket ger rummet ytterligare karaktär och utgör sam-

tidigt ett praktiskt och kompakt alternativ till traditionella kontorsmöbler.

Profi lmått (bredd × djup): 

Rekommenderad modulbredd: 

Rekommenderad modulhöjd: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

30 × 60 mm (PW60) / 30 × 92 mm (PW92) / 30 × 120 mm (PW120) / max 30 × 600 mm

250–1500 mm

2100–2800 mm

6 mm / 44.2 / 55.2 / 66.2 laminerat

30–40 dB

Betsad och/eller lackerad
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal



13
M

E
D

 T
R

Ä
R

A
M

A
L

U
M

IN
IU

M
H

E
L

G
L

A
S

V
IK

V
Ä

G
G

A
R



14

MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal

Slagdörr av trä

Slät slagdörr är den vanligaste dörrtypen i kontor, skolor, hotell och 

andra off entliga miljöer. Målad yta är den vanligaste lösningen men 

ofta kläs dörren med naturligt eller konstgjort faner som betsas, lack-

eras eller oljas. Alla våra dörrblad har förstärkt fyllning, oavsett hur 

intensivt dörren ska användas. 

Vi tillverkar dörrblad med släta och profi lerade kanter, för enkel- och 

dubbeldörrar, med eller utan ljusinsläpp. Vid önskemål anpassas dju-

pet av dörrkarmen i limträ till väggens tjocklek vilket ger en estetisk 

övergång mellan dörren och väggen utan behov av ytterligare kant-

lister. 

Urvalet av olika beslag är brett, valet beror på dörrens typ och funk-

tion. Vid tillverkning av vanliga dörrar, ljuddämpningsdörrar, brand-

dörrar eller tunga specialdörrar är det viktigt att beslagen ska upp-

fylla aktuella krav. Lämpliga gångjärn, lås och handtag avgör dörrens 

slutgiltiga utseende och garanterar en lång livslängd för dörren. 

Karmprofi lens mått (bredd × djup):

Dörrens bredd, standard: 

Dörrens höjd, standard: 

Dörrbladets tjocklek: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Brandklass: 

Tröskel: 

Låsning: 

Ytbehandling:

42 × 92 och 42 × 120 mm

600–2200 mm (dubbeldörr fr.o.m 1200 mm)

2100–2400 mm

40–62 mm 

6 mm / 44.2 / 55.2 laminerat

28–42 dB

– / EI30

ek eller falltröskel

ASSA, Abloy, Euro

målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad, lackerad, laminerad
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal

Skjutdörr av trä

Skjutdörrar av träprofi ler med ljusinsläpp eller med slät dörrblad är ett 

alternativ för mindre utrymmen där en traditionell slagdörr skulle ta 

för mycket värdefull plats.

En hängande skjutdörr eller en skjutdörr med golvskena är en hållbar 

lösning som framställs av MDF- eller plywoodprofi ler och med målad, 

fanerbelagd, betsad eller lackerad yta. Standardurvalet av glas inklu-

derar 6 mm klart härdat glas och 44.2 folielaminerat säkerhetsglas. 

Vid en skjutdörr med toppskena kan mekanismen vara dold eller syn-

lig och monteras på innertaket eller på väggen, i en separat dörröpp-

ning eller i kombination med ett glasat skiljeväggssystem. Den enda 

förutsättningen är att det ska fi nnas fritt utrymme bredvid dörröpp-

ningen som motsvarar dörrbladets bredd. 

Den största nackdelen med skjutdörrar jämfört med slagdörrar är att 

ljuddämpning normalt saknas. Glassway har dock utarbetat en typ av 

skjutdörr med ljuddämpning på 34 dB och testat den med framgång.

Profi lmått (bredd × tjocklek): 

Rekommenderad bredd av skjutdörren: 

Rekommenderad höjd på skjutdörren: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Låsning: 

Handtag: 

Ytbehandling: 

92 × 30 och 120 × 30 mm (bottenprofi l)

700–1450 mm

2100–2600 mm

6 mm / 44.2 laminerat

- / 34 dB

Assa, Abloy, Euro

infällda eller båghandtag 

målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad, lackerad, laminerad
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal



23
M

E
D

 T
R

Ä
R

A
M

A
L

U
M

IN
IU

M
H

E
L

G
L

A
S

V
IK

V
Ä

G
G

A
R



24

MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal

Dörrportal (DP)

En dörrportal är en kombination av två basprodukter: en helglasvägg 

samt en tillhörande trädörr och -karm. Den är ett vackert designele-

ment som framhäver symbiosen mellan det miljövänliga trämaterialet 

och glasets luftiga karaktär. Som regel har dörrportaler dolda karmar 

och dolda fästskruvar så att det fi nns inga synliga linjer mellan dörr-

karmen och portalen eller synliga täcklock för skruvar. Ytan är målad 

eller klädd med naturligt faner eller högtryckslaminat. Dörrportalen 

av Glassway med ventilationsöppningar har goda ljuddämpningse-

genskaper och säkerställer samtidigt luftutbyte i rummet utan behov 

av något extra ventilationssystem.

Rekommenderad portalbredd: 

Rekommenderad portalhöjd: 

Portalens tjocklek: 

Dörrbladets tjocklek: 

Ljuddämpning (Rw): 

Portal med ventilationssystem: 

Tröskel: 

Låsning: 

Ytbehandling: 

1000–2000 mm

2100–2800 mm

92–120 mm

40–62 mm

28–40 dB

Rw 34 dB, luftfl öde 18-80 l/s

ek eller falltröskel

ASSA, Abloy, Euro

målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad, lackerad, laminerad
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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MDF-glasvägg Glasvägg av 
plywood

Slagdörr av trä Skjutdörr av trä Dörrportal
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium

Glasväggar av 
aluminiumprofi ler (AL50)

Glasskiljeväggar av aluminiumprofi ler används fl itigt i kontorslokaler. 

Till skillnad från övriga profi lmaterial är aluminium fuktbeständigt, 

väger mindre, möjliggör mindre mått och ger även ett smalare intryck. 

Om man använder en extra vertikal förstyvningsprofi l mellan moduler 

uppfylls styvhetskraven för konstruktionen till och med vid en vägg-

höjd på 3000 mm.

Skiljeväggar av aluminiumprofi ler är perfekta för lokaler med hög 

luftfuktighet (vattenparker, bastur, kylrum, produktionsanlägg-

ningar, lagerlokaler m.m.), men även för interiörer där designen krä-

ver raka och smala ytor. Jämfört med helglaslösningar är produkter av 

aluminium profi ler styvare, stabilare och lättare att fl ytta.

Profi lmått (bredd × djup): 

Rekommenderad modulbredd: 

Rekommenderad modulhöjd: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

15 × 50 mm 

250–1500 mm

2100–3000 mm

6 mm / 44.2 / 55.2 laminerat

– / 35 dB

pulverlackad enligt RAL-färgkartan eller med naturlig anodiserad yta
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium

Slagdörr av aluminiumprofi ler

Produktsortimentet av Glassway inkluderar två olika typer av slagdörrar: 

med släta kanter och med profi lerade kanter. Slätkantade dörrar har min-

dre mått och är främst avsedda för användning i Glassway-skiljeväggar av 

aluminiumprofi ler. Dörren har ett mycket diskret utseende, men kan garan-

tera att ljudämpningskraven för hela skiljeväggssystemet uppfylls. Dörrar 

av aluminiumprofi ler med profi lerade kanter kan användas som en separat 

dörr; de ger betydligt bättre säkerhet jämfört med trädörrar men är lättare 

och visuellt mer tilltalande än stålprofi ldörrar. Förutom de två typlösning-

arna inkluderar sortimentet även kombinerade innerdörrar med aluminium-

profi ler där dörrkarmen är av aluminium men dörrbladet är i helglas eller av 

trä som kan målas, kläs med faner eller lamineras. Helglasdörrar i alumini-

umkarmar används ofta i ångbastur på spa-anläggningar men de är även 

perfekta för helglasväggar där ljuddämpning krävs.

En fanerbelagd dörr i aluminiumkarm är ett lämpligt val för lokaler där man 

vill kombinera de raka och konkreta linjerna av skiljeväggar av aluminium-

profi ler med det naturliga trämaterialets värme och exklusivitet.

Profi lmått (bredd × djup): 

Rekommenderad dörrbredd: 

Rekommenderad dörrhöjd: 

Dörrbladets tjocklek: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Tröskel: 

Låsning: 

Ytbehandling: 

Trädörrblad: 

15 × 50 och 30 × 50 mm

600–2000 mm (dubbeldörr fr.o.m 1200 mm)

2100–2400 mm

40 mm (dörrblad av aluminium eller trä), 8–10 mm (dörrblad i helglas)

6-8 mm / 44.2 / 55.2 laminerat

30-35 dB

aluminium eller falltröskel

ASSA, Abloy, Euro

pulverlackad enligt RAL-färgkartan eller med naturlig anodiserad yta

målat enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagt, betsat, lackerat, laminerat
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium

Skjutdörr av aluminiumprofi ler

En skjutdörr är ett lämpligt alternativ för mindre utrymmen där en 

traditionell slagdörr skulle ta för mycket värdefull plats.

En skjutdörr av aluminiumprofi ler i hängande utförande eller med 

golvskena är en hållbar och väderbeständig lösning, profi lerna har 

antingen naturlig anodiserad yta eller pulverlackas enligt RAL-färg-

kartan.

Standardurvalet av glas inkluderar 6 mm klart härdat glas och 44.2 

folielaminerat säkerhetsglas. Vid en skjutdörr med toppskena kan 

mekanismen vara dold eller synlig och monteras på innertaket eller 

på väggen, i en separat dörröppning eller i kombination med ett gla-

sat skiljeväggssystem. Den enda förutsättningen är att det ska fi n-

nas fritt utrymme bredvid dörröppningen som motsvarar dörrbladets 

bredd.

Den största nackdelen med skjutdörrar jämfört med slagdörrar är att 

ljuddämpning normalt saknas. Glassway har dock utarbetat en typ av 

skjutdörr med ljuddämpning på 34 dB och testat den med framgång.

Profi lmått (bredd × tjocklek): 

Rekommenderad bredd av skjutdörren: 

Rekommenderad höjd av skjutdörren: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Låsning: 

Handtag: 

Ytbehandling:

66 × 40 mm

700–1450 mm

2100–2600 mm

6 mm / 44.2 laminerat

- / 34 dB 

Abloy, Assa, Euro

infällda eller båghandtag

pulverlackad enligt RAL-färgkartan eller naturlig anodiserad yta
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Glasvägg av aluminium Slagdörr av aluminium Skjutdörr av aluminium
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Helglasväggar Glasräcken

Helglasväggar (TK)

Tidlös minimalism är begreppet som beskriver glas bäst. Skiljeväg-

gar och dörrar i helglas ger en känsla av rymd och elegans i rummet. 

Användningsområdet är brett: från stora köpcentrum till duschkabi-

ner i bostäder. Lösningen som är populärast i kontor och off entliga 

miljöer möjliggör att dela av lokaler utan att ge avkall på rymlighet 

och den goda ljuddämpningsprestandan (upp till 40 dB) bidrar till 

avskildhet. Avsaknaden av vertikala profi ler gör den till en stilfull och 

vacker lösning. Ett brett urval av horisontalprofi ler fi nns tillgängligt 

för helglasväggar, från fullständigt infällda U-profi ler till höga sock-

elprofi ler. Glaset kan kläs med valfri folie för att ge interiören en per-

sonlig karaktär eller öka avskildheten.

Profi lytan kan vara naturligt anodiserad, pulverlackad eller av rost-

fritt stål. Helglasväggar möjliggör även olika speciallösningar – t.ex 

böjda väggar!

Profi lmått, standard (höjd × bredd): 

Glas i standardutförande: 

Rekommenderad vägghöjd: 

Ytbehandling av profi ler: 

Ljuddämpning (Rw): 

Helglasdörrar: 

Låsning: 

U 15 × 15 / 16 × 30 mm; 

klämma 40 × 30 / 100 × 35 mm

8-12 mm / 55.2 / 66.2 laminerat 

55.2 glas max H = 2400mm / 10 mm glas max H = 3000 mm / 66.2 glas max H = 3200 mm / 

12 mm glas max H = 3600 mm

pulverlackad enligt RAL-färgkartan eller naturlig anodiserad yta

34–40 dB

slagdörr eller skjutdörr

system Roca, Dorma, Geze

Glaset har polerade faskanter, glasfogarna (2-3 mm) är öppna eller 

fyllda med färglös silikon eller glastejp.
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Helglasväggar Glasräcken

Glasräcken

Ett glasräcke är ett modernt och elegant alternativ till trä- och stål-

räcken. Glas upplöser gränser  och ger en känsla av rymd, luftighet 

och ljus. Ett räcke av laminerat och härdat säkerhetsglas är styvt, sta-

bilt och tåligt mot väderpåverkan och mekaniska stötar. Med rostfria 

beslag eller fästsystem av aluminiumprofi ler är det en lämplig lösning 

såväl inomhus som utomhus.

Infästning: 

Glas vid standardlösning:

Ledstång: 

aluminiumprofi l, RST punktinfästning eller metallpelare 

66.2 / 88.2 / 1010.2 härdat och laminerat säkerhetsglas (glasets tjocklek beroende på räckes belastningsklass)

profi l av rostfri stål, aluminium eller trä
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Vikvägg Lätt vikvägg Flyttbar vägg Flyttbar vägg och 
vikvägg i helglas 

Vikvägg (VOL1)

En vikvägg är en lämplig lösning för större lokaler där möjligheten att 

snabbt dela av utrymmen och bra ljuddämpning är viktiga kriterier. 

En vikvägg består av sektioner som är sammankopplade med gångjärn 

och fl yttas längs en takmonterad skena så att väggen kan vikas ihop 

till ett paket vid en ände eller båda ändarna av skensystemet. Vikväg-

gens yttersta sektion kan användas som en gångdörr. I utdraget läge 

är sektionerna reglade i golvet. Vid denna typ av vikvägg är sektio-

nerna framställda av aluminiumprofi ler, fyllning av ljuddämpnings-

material och spånskivor med olika egenskaper samt gummitätningar 

för att säkerställa väggkonstruktionens höga ljuddämpningsför-

måga. Vid behov kan de dekorativa panelerna utföras med ljusinsläpp 

för naturlig belysning och en känsla av rymd.

Väggtjocklek: 

Rekommenderad panelbredd: 

Rekommenderad panelhöjd: 

Väggens vikt: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

Profi ler: 

Låsning: 

Handtag:

90 mm

400–1100 mm (standardmått 900 mm)

upp till 4000 mm 

26–48 kg/m2, beroende på ljudisolering

38–50 dB

vit eller målad melamin eller melamin med träimitation, naturligt faner, laminat, 

speciallösningar (svart tavla, magnettavla, kork mm)

aluminium, pulverlackade enligt RAL-färgkartan eller med naturlig anodiserad yta

Assa, Abloy, Euro 

infällda handtag
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Vikvägg Lätt vikvägg Flyttbar vägg Flyttbar vägg och 
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Vikvägg Lätt vikvägg Flyttbar vägg Flyttbar vägg och 
vikvägg i helglas 

Lätt vikvägg (VOL2)

En lätt vikvägg är utmärkt för att snabbt dela av nischer och rums-

delar i stora lokaler såsom kontor, skolor och förskolor och således 

förbättra lokalens funktionalitet. Lätta vikväggar är även perfekta 

för hem. Den kompakta och lätta vikväggen består av paneler som är 

sammankopplade med gångjärn och fl yttas tyst och smidigt längs en 

takmonterad skena. Väggen kan vikas ihop till ett paket vid en ände 

eller båda ändarna av skensystemet. Vid denna typ av vikvägg är sek-

tionerna framställda av pressade paneler med lätt fyllning. Vid behov 

kan panelerna utföras med glasade ljusinsläpp och extra tätningar, 

ljuddämpning på upp till 34 dB kan uppnås. I standardutförande fram-

ställs vikväggar med gångjärn infällda i panelerna så att den utdragna 

vikväggen ser jämn och slät ut.

Paneltjocklek: 

Rekommenderad panelbredd: 

Rekommenderad panelhöjd: 

Väggens vikt: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

Låsning: 

Handtag: 

40 mm

200–600 mm (standardmått 450 mm)

upp till 3000 mm 

16 kg/m2

– / 34 dB

målad MDF, naturligt faner, laminat, speciallösningar (svart tavla, magnettavla mm)

Lås av Assa, Abloy, AGB med hakregel

båghandtag (Abloy, Diamantek mm)
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Vikvägg Lätt vikvägg Flyttbar vägg Flyttbar vägg och 
vikvägg i helglas 

Flyttbar vägg (SW)

Flexibelt och eff ektivt platsutnyttjande är grundläggande vid projek-

tering och inredning av kontor, hotell och konferens- och mässcenter. 

Flyttbara väggar av Glassway är främst avsedda för att snabbt dela 

av lokaler med öppen planlösning. De är även lämpliga för höga rum.

Bra ljuddämpningsprestanda (upp till 55 dB) uppfyller även de mest 

krävande kundernas krav. Dekorativa paneler kan förses med ljusin-

släpp som bidrar till naturlig belysning och känslan av rymd. Till skill-

nad från vikväggar kan panelerna av en fl yttbar vägg även parkeras 

på ett avstånd från öppningen som den täcker (dvs döljas) så att det 

parkerade paketet inte stör det allmänna intrycket av rummet.

Paneler för fl yttbara väggar framställs av aluminiumprofi ler och olika 

ljuddämpningsmaterial samt kläs med målade, fanerbelagda eller 

laminerade skivor vilket ger stora designmöjligheter. Paneltjockleken 

varierar mellan 98 och 120 mm, beroende på aktuella ljuddämpnings-

krav.

Paneltjocklek: 

Rekommenderad panelbredd: 

Panelhöjd: 

Väggens vikt: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling: 

98–120 mm

800–1300 mm

max 6000 mm

25–63 kg/m2, beroende på ljudisolering

42–55 dB

målad enligt färgkartor (RAL/NCS), fanerbelagd, betsad, lackerad, laminerad, 

speciallösningar (svart tavla, magnettavla, kork mm)
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Vikvägg Lätt vikvägg Flyttbar vägg Flyttbar vägg och 
vikvägg i helglas 

Flyttbar vägg och 
vikvägg i helglas (TKS och TKV)

Enkelt fl yttbara glaspaneler är en perfekt lösning för att dela av lokaler där 

öppenhet och genomskinlighet prioriteras. Panelerna kan anpassas till den 

aktuella designen och utrymmesbehoven och utföras antingen raka, vink-

lade eller elegant böjda. Även stora paneler kan fl yttas smidigt och tyst.

En fl yttbar skiljevägg består av glaspaneler och horisontala topp- och bot-

tenprofi ler i aluminium. Panelerna fästs vid innertaket med hjälp av topp-

skenan. I stängt läge är varje väggpanel reglad i golvet. Väggens yttersta 

sektion kan användas som en gångdörr. Denna sektion förses med ett golv-

lås för ökad säkerhet.

En vikvägg består av horisontalprofi ler i aluminium som är sammankopp-

lade med gångjärn och har inga vertikala profi ler. En sådan vikvägg fl yttas 

smidigt och tyst längs en takmonterad skena. Panelerna kan monteras 

antingen centrerade i förhållande till skenan (P1 & P3) eller excentriskt på 

ena sidan av profi len (P2 & P4). Vid excentrisk placering monteras en U-for-

mad styrskena („tröskel“) på golvet för att förhindra att panelerna sjunker 

ner.

Profi lmått (tjocklek × höjd): 

Rekommenderad panelbredd: 

Rekommenderad vägghöjd: 

Väggens vikt: 

Glas i standardutförande: 

Ljuddämpning (Rw): 

Ytbehandling av profi ler: 

Låsning: 

Handtag:

35 × 100 mm

400–1100 mm (standardmått 900 mm)

upp till 3300 mm 

30–35 kg/m2, beroende på glastyp

8-12 mm / 55. 2 / 66. 2 laminerat 

– / 34 dB

pulverlackad, med naturlig anodiserad yta eller rostfri, 

Assa, Abloy, Roca, Dorma

infällda eller båghandtag
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Glassway OÜ är verksamt inom projektering, tillverkning och installation av glasade skiljeväggssystem 

av aluminium-, plywood- och MDF-profi ler. Glasskiljeväggar ger kunden fl exibla möjligheter att planera 

arbetslokaler och snabbt ändra rummens mått och läge. Glasväggar ger en känsla av rymd och ljus samt gör 

rummen mer eleganta. 

Vårt professionella team har många års erfarenhet av projektering och installation av skiljeväggar. Vi kom-

mer att hitta lösningar även för de mest komplicerade planlösningarna! Dessutom har vi erfarenhet av 

omfattande internationella projekt. Teamarbete, engagemang och utmärkt erfarenhet säkerställer projek-

tets framgång och att även den mest krävande kundens önskemål uppfylls! 

Sverige

Glassway AB

Älgvägen 12

131 50 Saltsjö-Duvnäs

+46 (0) 707 444 222

info@glassway.se

www.glassway.se

Estland

Glassway OÜ

Kotkapoja 2a

10133 Tallinn

+372 5559 9999

info@glassway.ee

www.glassway.ee

Lett, Litauen, EU

Glassway OÜ

Kotkapoja 2a

10133 Tallinn

+372 5559 9999

info@glassway.ee

www.glassway.ee

Finland

Inneco OY

Kauppalankatu 2

05800 Hyvinkää

+358 (0) 400 871 867

info@glassway.fi 

www.glassway.fi 




