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I MDF-lasiseind l Vanerilasiseind Puinen saranaovi Puinen liukuovi

Oviportaali

Lasiseinat MDF-profiilista (MDF)

MDF-profiilisille lasivaliseinille 16ytyy laajaa kdyttda toimistotiloja
suunniteltaessa. Rajattomat mahdollisuudet tilojen jakamiseen ja
nopea asennus tekevat niistd yhden suosituimmista tuotteista vali-
seinien alalla.

Profiilien viimeistely on valinnan mukaan joko maalattu, puuviilu
lakattuna. Puuviilua voidaan my0s petsata. Koska lasiura profiiliin
valmistetaan lasin paksuuden perusteella, erilaisten lasien kaytolle
ei ole rajoituksia. Lisdksi lasin sijaan voidaan moduulin tdytteend
kdyttdd myds maalattua levya melamiini-, viilu- tai kangaspaneelia.
Taytteend voidaan kdyttdd periaatteessa mitd tahansa koristeellista
levya. Vakioratkaisuna valmistamme moduulit samanmittaisina hel-
pottaaksemme sekd asennusta ettda myds tilojen uudelleenjarjeste-
lya tulevaisuudessa. MDF-profiilisia lasivdliseindamoduuleita voidaan
valmistaa tilaajan toiveiden mukaan myds erimittaisina, mutta siind
tapauksessa on selvitettdvd enimmadismittojen kriteerit yhteisty6ssa
rakentajan kanssa.

Vakiomittaisten profiilien lisaksi seindjarjestelmiin on mahdollista
integroida hyllyjd, jotka muuttavat koko tilan ilmeen yksil6llisem-
mdksi ja tarjoavat samalla kdytdnnéllisen ja kompaktin vaihtoehdon
klassisille toimistokalusteille.

Standardiratkaisun lasit: 6mm/44.2/55.2/66.2 laminoitu
Moduulin suositeltu leveys: 250-1500 mm
Moduulin suositeltu korkeus: 2100-2800 mm

Adneneristavyys (Rw): 30-40dB

Profiilin mitat (leveys x syvyys): 30 x 60mm (MDF60) /30 x 92mm (MDF32) / 30 x 120mm (MDF120) / max 30 x 600 mm

Viimeistely: maalattu vdriluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu tai lakattu
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MDF-lasiseina I Vanerilasiseind I Puinen saranaovi Puinen liukuovi Oviportaali

Lasiseinat vaneriprofiilista (Pw)

Vaneriprofiilisille lasivdliseinille 16ytyy eniten kayttoa toimistotilojen sisus- //
tuksessa ja tyGpisteiden jakamisessa. /
Koivuvaneripinnan rakenteen ainutlaatuisuus ja luonnollinen kauneus //
tekee siitd ylellisen ja halutun tuotteen paikoissa, joissa halutaan korostaa
puuta luonnollisena materiaalina. Rajattomat mahdollisuudet tilojen jaka- s§
miseen ja nopea asennus tekevdt tastd yhden suosituimmista tuotteista

omalla alallaan. % /
Profiilin pinnan viimeistelyyn kdytettavat viimeistelymateriaalit (petsi, / /

PUUPROFIILIT

lakka tai 6ljy) korostavat koivuvanerin kauneutta ja pidentavdt vanerin eli-
nikaa ja kosteudenkestavyyttd.

ALUMIINI

Koska lasiura profiiliin valmistetaan lasin paksuuden perusteella, erilaisten
lasien kaytolle ei ole rajoituksia. Lisaksi lasin sijaan voidaan moduulin tdyt- \L
teend kdyttaa my6s melamiini-, viilu tai kangaspaneelia. Taytteend voidaan

kayttda periaatteessa mita tahansa koristeellista levyd. Vakioratkaisuna
valmistamme moduulit samanmittaisina helpottaaksemme sekd asennusta

ettd myos tilojen uudelleenjdrjestelyd tulevaisuudessa. Vaneriprofiilisia
lasivaliseindmoduuleita voidaan valmistaa tilaajan toiveiden mukaan myds
erimittaisina, mutta siind tapauksessa on selvitettavd enimmdismittojen
kriteerit yhteisty0ssa rakentajan kanssa.

TAYSLASI

Vakiomittaisten profiilien lisaksi seindjarjestelmiin on mahdollista integroida hyllyjd, jotka muuttavat koko tilan ilmeen
yksil6llisemmaksi ja tarjoavat samalla kdytanndllisen ja kompaktin vaihtoehdon klassisille toimistokalusteille.

Profiilin mitat (leveys x syvyys): 30 x 60mm (PW60) /30 x 92mm (PWS2) / 30 x 120mm (PW120) / max 30 x 600 mm
Moduulin suositeltu leveys: 250-1500 mm

Moduulin suositeltu korkeus: 2100-2800 mm

Standardiratkaisun lasit: 6mm/44.2/55.2/66.2 laminoitu

SIIRRETTAVAT SEINAT

Adneneristavyys (Rw): 30-40dB

Viimeistely: Petsattu ja/ tai lakattu
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MDF-lasiseina Vanerilasiseina | Puinen saranaovi l Puinen liukuovi Oviportaali

o . H H
uinen saranaovi N _
NS NN
\
N
O]
o S =
Siled laakaovi on yleisin ovityyppi toimistojen, toimistotilojen, kou- o =
lujen, hotellien yms. julkisten tilojen sisustuksessa. Vaikka yleisin O S )
<] O
viimeistelyratkaisu on maalaus, suosittuja ovat myds luonnollinen = S %
ja tekninen viilu, jota liséksi petsataan, lakataan tai 6ljytaan. Huoli- ', 0 z
e ']
matta oven kayttkuormituksesta, tarjpamme vain rakenteeltaan O 10
vahvistettuja ovia. A §
e (8]
Ovilevyjd valmistamme sekd silednd ettd huullettuna, yksipuoleisena O S
tai kaksipuoleisena, myds lasiaukot oviin ovat mahdollisia. Liimapuis- = §
ten karmien syvyyden valmistamme haluttaessa seinan paksuuden . 3 E
perusteella, mika luo esteettisen viimeistelyn oven ja seinan vdliin 8 § %
)
ilman ylimaaraistd listoitusta. §O <
Tarjottava varustevalikoima on laaja, mutta riippuu oven tyypistd ja L
toiminnallisuudesta. Perusovien, palo- ja danieristys-, tai painavien
erikoisovien valmistuksessa oleellista on, ettd valitut varusteet vas-
taavat ovelle asetettuja vaatimuksia. Oikein valitut saranat, lukko ja
kahva antavat ovelle lopullisen ulkonadn ja takaavat pitkan kayttoian. &
<
-
g
=
D «<:hvan profillin mitat (eveys xsywyysy 42 x 92ja 42 x 120 mm
- Oven standardileveys: 600-2200 mm (alkaen 1200 mm kaksipuoleinen)
- Oven standardikorkeus: 2100-2400 mm
- Oven paksuus: 40-62 mm :LZT:
- Standardiratkaisun lasit: 6mm/44.2/55.2laminoitu E
" =
- Aéneneristavyys (Rw): 28-42dB <
=4
- Palonkestavyys: -/EI30 E
o4
- Kynnys: tammi tai laskeutuva tiiviste o
n
- Lukitus: ASSA, Abloy, Euro
- Viimeistely: maalattu variluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu, lakattu, laminoitu

=
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MDF-lasiseina Vanerilasiseind Puinen saranaovi | Puinen liukuovi I Oviportaali

Puinen liukuovi /
Puinen lasiaukollinen tai laakaliukuovi on vaihtoehtoinen valinta #

ahtaampiin tiloihin, jossa normaali saranaovi vie liikaa arvokasta tilaa.

Ylakiskolla kulkeva tai lattiaurassa oleva liukuovi on kestdvd ratkaisu,
jota valmistetaan MDF- tai vaneriprofiilista maalattuna, viilutettuna,
petsattuna tai lakattuna. Lasina on vakiotuotevalikoimassa joko 6
mm kirkas karkaistu tai 44. 2 kalvolaminoitu turvalasi.

PUUPROFIILIT

asennettuna joko kattoon tai seindlle, erilliseen aukkoon tai lasiva-

Ylakiskolla varustetun liukuoven mekanismi voi olla peitetty tai avoin, //
liseindjarjestelmdan. Ainoa rajoitus on oven leveyden verran vapaa /

tilaa oviaukon vieressa.

ALUMIINI

Liukuoven suurimpana haittana saranaoveen verrattuna pidetdan EL
daneneristavyyden puutetta. Glassway on kehittényt liukuoven, \L

jonka daneneristavyys on 34 dB.

TAYSLASI

Profiilin mitat (leveys x paksuus): 92 x 30ja 120 x 30 mm (alaprofiili)
Suositeltu liukuoven leveys: 700-1450 mm
Suositeltu liukuoven korkeus: 2100-2600 mm
Standardiratkaisun lasit: 6 mm/44.2 laminoitu
Adneneristavyys (Rw): -/34dB

Lukitus: Assa, Abloy, Euro

SIIRRETTAVAT SEINAT

Kahva: upotettu tai kahva

Viimeistely: maalattu variluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu, lakattu, laminoitu
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MDF-lasiseina Vanerilasiseind Puinen saranaovi Puinen liukuovi | Oviportaali I

7
Oviportaali (DP) =
Oviportaali sisaltaa itsessaan kaksi perustuotetta: tdyslasiseind ja =
siihen kuuluvat puinen ovi ja -karmi. Se on kaunis design-elementti, 2\ N o
joka korostaa ymparistdystavallisen puun ja lasin yhteensopivuutta. N Ic %
O] =< =)
Portaalissa on yleensd piilotettu karmi seka kiinnitysruuvit, jonka S| O o
. . . . - . o =
tuloksena puuttuvat niin visuaaliset elementit karmin ja portaalin o Q
vadlilld, kuin myos peitekappaleet ruuvinkantojen piilottamiseksi. 3 ;
P " " . " . Q)
Portaalin viimeistelyyn kdytetddn maalia, puuviilua tai korkeapaine- o] e
. . . . . J o
laminaattia. Glasswayn tuuletusaukoilla varustetussa oviportaalissa S o
on hyvdt danieristysominaisuudet, samalla taataan tilan ilmanvaihto I 0 =
. N ) [ . ) ls| =
ilman ylimaardisten ilmanvaihtojdrjestelmien rakentamista. S Ol =
Q =1
& . 2
\
%)
<
-
g
=
- Portaalin suositeltu leveys: 1000-2000 mm
- Portaalin suositeltu korkeus: 2100-2800 mm
- Portaalin paksuus: 92-120 mm :';:
=
- Oven paksuus: 40-62 mm E
- Adneneristavyys (Rw): 28-40dB =§
=<
- lImastointijdrjestelmalld varustettu portaali: Rw 34 dB, ilmavirta 18-80 /s E
o4
- Kynnys: tammi tai laskeutuva tiiviste o
n
- Lukitus: ASSA, Abloy, Euro
- Viimeistely: maalattu variluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu, lakattu, laminoitu
_J
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l Alumiini-lasiseina l Alumiinisaranaovi Alumiiniliukuovi

Lasiseinat
alumiiniprofiilista (ALso)

Alumiiniprofiilisille lasivaliseinille I10ytyy laajaa kayttoa toimistotiloja
suunniteltaessa. Muista profiilimateriaaleista poiketen alumiini on
kosteutta kestdva ja painoltaan kevyempi, lisdksi mitoiltaan pienempi
ja vaikuttaa visuaalisesti ohuemmalta. Lisdttdessa moduulien vdliin
pystysuora jaykistysprofiili, taataan vaadittu rakenteen jaykkyys
myds 3000 mm seindkorkeudessa.

Alumiiniprofiiliset valiseinat sopivat ihanteellisesti tiloihin, jossa
on korkea kosteuspitoisuus (vesikeskukset, saunat, kylmiot, tuo-
tantorakennukset, varastotilat, jne.), mutta myds paikkoihin, jossa
design-elementtina tavoitellaan suoria ja ohuita pintoja. Tdyslasirat-
kaisuista poiketen alumiiniprofiilituotteet ovat jdykempid, vakaampia
ja paremmin siirrettdvia.

Profiilin mitat (leveys x syvyys): 15 x50 mm
Moduulin suositeltu leveys: 250-1500 mm

Moduulin suositeltu korkeus: 2100-3000 mm

/ /
/ /)

Standardiratkaisun lasit: 6mm/44.2/55.2 laminoitu
Adneneristavyys (Rw): -/35dB
Viimeistely: jauhemaalattu RAL-vdriluettelon mukaan tai luonnollinen anodisointi
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Alumiini-lasiseina — Alumiiniliukuovi

Saranaovi alumiiniprofiilista

Glasswayn tuotevalikoimassa on kaksi erityyppistd saranaovea: siled ettd
huullettu. Siledreunainen saranaovi pienine mittoineen on tarkoitettu kdy-
tettavaksi ennen kaikkea Glasswayn alumiiniprofiilisissa vdliseinissd, ollen
mahdollisimman yksinkertainen ja taaten samalla tarvittavan danieristyk-
sen koko vdliseindjdrjestelmalle. Padllysreunainen alumiiniovi on sopiva
ratkaisu my®s erillisena tilantdytteena tarjoten huomattavasti suuremman
turvallisuuden kuin puuovi, ollen samalla kevyempija visuaalisesti kauniimpi
kuin terasprofiiliovi. Kahden tyypillisen ratkaisun lisdksi tuotevalikoimassa
on yhdistetty alumiiniprofiilisia sisdovia, jossa kdytetddn alumiinirunkoa,
mutta oven tdyte on joko tdyslasista tai puuovi, jonka voi myds maalata,
viiluttaa tai laminoida. Tdyslasinen ovi alumiinirungossa on tuote, joka on
laajassa kdytossd kylpyldiden hdyrysaunojen ovina, mutta on ihanteellinen
valinta myds tdyslasiseinissd, jossa vaaditaan ddnieristysta.

Viilutettu ovi alumiinirungossa on sopiva valinta tiloihin, jossa selkealinjai-
siin ja suoraviivaisiin alumiiniprofiilivdliseiniin pyritddn tuomaan luonnolli-
sen puumateriaalin I3mpdad ja ylellisyytta.

Glassway on kehittdnyt liukuoven, jonka daneneristavyys on 34 dB.

Profiilin mitat (leveys x syvyys): 15x50ja30 x 50 mm

Standardiratkaisun lasit: 6-8mm/44.2/55.2 laminoitu
Réneneristavyys (Rw): 30-35dB
Kynnys: alumiini tai laskeutuva tiiviste

Lukitus: ASSA, Abloy, Euro

Suositeltu oven leveys: 600-2000 mm (alkaen 1200 mm kaksipuoleinen)
Suositeltu oven korkeus: 2100-2400 mm
Oven paksuus: 40 mm (alumiini- tai puuovi), 8-10 mm (tdyslasinen ovi)

Viimeistely: jauhemaalattuna RAL-vdriluettelon mukaan tai luonnollinen anodisointi

Puuovi: maalattu vdriluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu, lakattu, laminoitu
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Alumiini-lasiseina Alumiinisaranaovi —

Liukuovi alumiiniprofiilista / /

iy

Riippuva tai lattiaurassa oleva liukuovi alumiiniprofiilista on kestdva // /
ja sddnkestdvd ratkaisu, jota valmistetaan luonnollisesta anodisoi- // %
dusta profiilista tai jauhemaalattuna RAL-vdriluettelon perusteella. / /
Lasina on vakiotuotevalikoimassa joko 6 mm kirkas karkaistu tai 44. 2

kalvolaminoitu turvalasi. /// //

/
Kattokiskolla olevan liukuoven mekanismi voi olla peitetty tai avoin, //
asennettava joko kattoon tai seindlle, erilliseen aukkoon tai lasivali- /
seindjdrjestelmddn. Ainoa rajoitus on oven leveyden verran vapaata i //
tilaa oviaukon vieressa. B

Liukuovi on vaihtoehtoinen valinta ahtaampiin tiloihin, jossa normaali
saranaovi vie liikaa arvokasta tilaa.

PUUPROFIILIT
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Liukuoven suurimpana haittana saranaoveen verrattuna pidetdan
ddneneristavyyden puutetta. Glassway on kehittanyt liukuovityypin,
jonka @aneneristavyys on 34 dB, ja sitd on testattu onnistuneesti.
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Profiilin mitat (leveys x paksuus): 66 x 40 mm
Suositeltu liukuoven leveys: 700-1450 mm
Suositeltu liukuoven korkeus: 2100-2600 mm
Standardiratkaisun lasit: 6 mm/44.2 laminoitu
Adneneristavyys (Rw): -/34dB

Lukitus: Abloy, Assa, Euro

SIIRRETTAVAT SEINAT

Kahva: upotettu tai kahva

Viimeistely: jauhemaalattu RAL-vdriluettelon mukaan tai luonnollinen anodisointi
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| Tayslasiseinat l Lasikaiteet
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Tayslasiseinat (1K) 7

Ajaton minimalismi on avainsana, joka luonnehtii lasia kaikkein par- / y %
haiten. Tdyslasiseinat ja -ovet luovat tiloihin avaruuden tuntuaja ele- /%;' /%/{;/ 2
ganssia. Niiden kdyttoala on laaja, suurista kauppakeskuksista aina " / 5
suihkukaappeihin kotona. Toimistoissa ja julkisissa tiloissa yleisim- ’ 2
min kdytettdvd ratkaisu tarjoaa tiloja erotettaessa avaran tunteen ja ///;/ /;;’///: J .
antaa samalla danieristyksen (jopa 40 dB) avulla yksityisyytta. Pysty- 1 :;;/W y yi | .
suorien profiilien puuttuminen tekee siitd tyylipuhtaan ja kauniin rat- ! //f'// //;//;/

kaisun. Horisontaalisten alumiiniprofiilien valikoima tdyslasiseiniin / ' /

on laaja, alkaen tdysin upotettavista U-profiileista aina korkeisiin /7/// /, y

sokkeliprofiileihin. Laseihin voidaan tehda kuvioita erilaisilla mene- /

. i
telmilla. ! ;,/
// / H

Profiilien viimeistely on luonnollinen anodisointi, jauhemaali tai ruos-

ALUMIINI

tumaton terds. Myds tdyslasiseinissa erilaiset erikoisratkaisut ovat ~
mahdollista - esimerkiksi kaarevat seinat!
n
<<
-
%]
=
Standardiprofiilien mitat U15x15/16 x 30 mm; =
(korkeus x leveys): kiristin 40 x 30 /100 x 35 mm
Standardiratkaisun lasit: 8-12mm/55.2/66.2 laminoitu
Suositeltu seinan korkeus: 55.2lasillamax H = 2400mm /10 mm lasilla max H = 3000 mm / 66.2 lasilla max H = 3200 mm / -
12 mm lasilla max H = 3600 mm =
Profiilien viimeistely: jauhemaalattu RAL-vdriluettelon mukaan tai luonnollinen anodisointi E
" ESY
Adneneristavyys (Rw): 34-40dB :<>(
=
Tdyslasiovet: sarana- tai liukuovi E
Lukitus: jarjestelmat Roca, Dorma, Geze %

Lasien reunat fasettihiottu, lasien valiset saumat (2-3 mm) on avattu tai
taytetty varittomalla silikonilla tai lasiteipilld.
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Tayslasiseinat l Lasikaiteet l

) N
N
Lasikaiteet \
)
N =
Lasikaiteet ovat moderni ja tyylikds vaihtoehto puu- ja terdskaiteille. Q =
Rajoja haivyttavdt lasikaiteet tuovat tilaan runsaasti avaruuden tun- -g §
tua, ilmavuutta ja valoa. Laminoitua ja karkaistua turvalasia oleva G %
kaide on jaykkd, vakaa ja kestdd seka sddolosuhteita ettd mekaani- z
siaiskuja. Kdytettdessa ruostumattomia tai alumiiniprofiilista tehtyja
kiinnitysratkaisuja, on tama sopiva ratkaisu sekd sisd- ettd ulkokayt- L —
toon. . ———
- wSPORTSD
ahs) —n =
e " =
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<
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2
- Kiinnitys: alumiiniprofiili, RST-pistekiinnitys tai metallitolpat o
n
- Standardiratkaisun lasit: 66.2/88.2/1010.2 karkaistu ja laminoitu turvalasi (lasin paksuus kaiteen kuormitusluokan mukaan)
- Kaide: ruostumaton terds, alumiini- tai puuprofiili
55 J .
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Taittoseina Kevyt taittoseind Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt

Taittoseina (VOL1)

Taittoseind on sopiva ratkaisu suurempiin tiloihin, jossa oleellisena
kriteerind on tilojen nopea jakaminen ja hyvd danieristys.

Taittoseind koostuu alumiinisaranoilla toisiinsa liitetyistd panee-
leista, jotka liikkuvat kattoon kiinnitetylla kiskolla siten, etta seindn
paneeleita voi avattaessa pysakodida kiskojen yhteen tai molem-
piin paihin. Taittoseinan viimeistd paneelia voidaan kdyttdd ovena.
Paneelit ovat suljetussa asennossa lukittu salvoilla lattiaan. Tdman-
tyyppisen taittoseinan paneelit on valmistettu alumiiniprofiileista,
joiden tdytteend on kaytetty erilaisia dantd eristavia materiaaleja,
lastulevya ja kumitiivisteitd, joilla taataan seindrakenteen hyvd aane-
neristavyys.

Koristeellisiin umpipaneeleihin voidaan lisatd ikkunoita, jotka autta-

vat tuomaan jaettuihin tiloihin luonnonvaloa ja avaruutta.

Elementin paksuus:
Suositeltu paneelin leveys:
Suositeltu paneelin korkeus:
Seinan paino:
Aéneneristévyys (Rw):

Viimeistely:

Profiilit:
Lukitus:

Kahvat:

90 mm

400-1100 mm (standardimitta SO0 mm)
enintddn 4000 mm

26-48 kg/m?, ddnieristyksen mukaan
38-50dB

standardi valkoinen, maalattu tai puujdljitelmallinen melamiini, puuviilu, laminaatti,
erikoisratkaisut (litutaulu, magneettitaulu, korkki, jne.)

alumiini, jauhemaalattu RAL-vdriluettelon mukaan tai luonnollinen anodisointi
Assa, Abloy, Euro

upotettu kahva
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Kevyt taittoseind Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt
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Taittoseina Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt

Kevyt taittoseina (VoL 2)

Kevyt taittoseind on erinomainen ratkaisu avarien tilojen, kuten toi-
mistojen, koulujen ja pdivdkotien seindsyvennysten ja tilojen osien
nopeaan jakamiseen, jolla parannetaan tilojen toiminnallisuutta.
Kevyt taittoseind sopii ihanteellisesti myds kotikdyttéon. Mitoiltaan
kompakti ja painoltaan kevyt taittoseind koostuu saranoilla toisiinsa
litettdvistd paneeleista, jotka liikkkuvat kattoon kiinnitettya kiskoa
pitkin hiljaa ja sujuvasti. Seindpaneelit voidaan avattuna sdilyttaa
yhdelle tai kahdelle puolelle aukon reunaa. Témantyyppisen taitto-
seindn paneelit on valmistettu kevyttdytteesta puristetuista panee-
leista. Tarvittaessa paneelin sisaan voidaan tehda lasi-ikkunoita ja
lisata tiivisteita ja ndin on mahdollista saavuttaa 34 dB:n daneneris-
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Vakioratkaisuna taittoseind on valmistettu paneelin sisddn upote- ~
tuilla piilosaranoilla, mika jattaa suljetussa asennossa yhtendisen, m
siledn seindn vaikutelman.
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Elementin paksuus: 40 mm
Suositeltu paneelin leveys: 200-600 mm (standardimitta 450 mm)
Suositeltu paneelin korkeus: enintddn 3000 mm
Seindn paino: 16 kg/m?
Réneneristavyys (Rw): -/34dB
Viimeistely: maalattu, puuviilu, laminaatti, erikoisratkaisut (litutaulu, magneettitaulu, korkki, jne.)

Lukitus: Assa, Abloy, AGB hakatelkilukko

Kahvat: kahvavedin (Abloy, Diamantek ym.)
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Taittoseina Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt
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Taittoseina Kevyt taittoseind Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt

Siirtoseina (sw) ——
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Joustava ja tehokas tilankdyttd on perusedellytyksena toimistojen,
hotellien, kokous- ja ndyttelykeskusten suunnittelussa ja sisustuk-
sessa. Glasswayn siirtoseind on luotu erityisesti avointen tilojen
nopeaan jakamiseen. Sopii myds korkeisiin tiloihin.

PUUPROFIILIT

Korkea ddnieristyskyky (jopa 55 dB) sopii myds vaativille asiakkaille.
Koristeellisiin umpipaneeleihin voidaan lisata ikkunoita, jotka aut-
tavat tuomaan jaettuihin tiloihin luonnonvaloa ja avaruutta. Toisin
kuin taittoseinissa, siirtoseinissa paneeleita on mahdollista sdilyttaa
my0s kauempana aukosta, jossa seinda kadytetaan - ndin sailytettdvat
paneelit eivat hdiritse tilan yleismiljoota.
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Rakenteellisesti siirtoseindn paneeli koostuu alumiiniprofiileista,
erilaisista ddnieristysmateriaaleista ja viimeistelynd maalatuista, vii-
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lutetuista tai laminoiduista levyistd, tarjoten laajat sisustusmahdol-
lisuudet. Paneelien paksuus vaihtelee 98-120 mm aanieristysvaati-
muksista riippuen.
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Elementtien paksuus: 98-120 mm 5

Suositeltu paneelin leveys: 800-1300 mm = ﬁ

<L

Paneelin korkeus: max 6000 mm Z

=

Seinan paino: 25-63 kg/m?, ddnieristyksen mukaan E

Aéneneristévyys (Rw): 42-55dB %

Viimeistely: maalattu vdriluettelojen (RAL/NCS) mukaan, viilutettu, petsattu, lakattu, laminoitu, *

erikoisratkaisut (litutaulu, magneettitaulu, korkki, jne.)




Taittoseina Kevyt taittoseind Siirtoseind Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt
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Taittoseina Kevyt taittoseind Siirtoseind

Tayslasiset siirto- ja
taittoseindt

Tayslasiset siirto- ja
taittoseinat (Tks ja Tkv)

Helposti uudelleensijoitettavat lasipaneelit ovat ihanteellinen ratkaisu sel-
laisten tilojen jakamiseen, joihin toivotaan ennen kaikkea avoimuutta ja
lapinakyvyyttd. Paneeleita on mahdollista sovittaa eri suunnittelu- ja tila-
tarpeiden perusteella joko suoraan, kulmittain tai tyylikkddn kaarevasti.
Paneelit liikkuvat sujuvasti ja hiljaa myds isokokoisina.

Siirtoseind koostuu lasipaneeleista ja siihen kiinnitetysta vaakasuuntai-
sesta yla- ja ala-alumiiniprofiilista. Paneelit kiinnitetaan kattoon yldkiskon
avulla. Suljetussa asennossa siirtoseinan jokainen paneeli kiinnittyy sal-
valla lattiaan. Seindn viimeista paneelia voi kdyttda kiinteand ovena. Tama
paneeli on turvallisuuden lisddmiseksi varustettu lattialukolla.

Taittoseina koostuu saranoilla toisiinsa liitetyistd vaakasuorista alumiini-
profiileista, josta pystysuuntaiset profiilit puuttuvat. Tallainen taittoseina
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liikkuu kattoon kiinnitetylld kiskolla sujuvasti ja hiljaa. Paneelit voivat sijaita kiskon ndhden keskelld (P1 & P3) tai epakeskei-
sesti yhdella puolella profiilin reunassa (P2 & P4). Epdkeskeisesti sijoitettuna asennetaan lattiaan U-mallinen alaohjauskisko,

joka estda paneelien kallistumisen.

Profiilin mitat (paksuus x korkeus): 35 x 100 mm
Suositeltu paneelin leveys: 400-1100 mm (standardimitta 900 mm)
Suositeltu seinan korkeus: kuni 3300 mm

Seindn paino: 30-35 kg/m?, riippuen lasityypista
Standardiratkaisun lasit: 8-12mm/55.2/66.2 laminoitu

Adneneristavyys (Rw): -/34dB
Profiilin viimeistely: jauhemaalattu, luonnollinen anodisointi tai ruostumaton
Lukitus: Assa, Abloy, Roca, Dorma
Kahvat: syvennetty tai kahva
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Taittoseina Kevyt taittoseind Siirtoseind Tdyslasiset siirto- ja
taittosei
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